
Roxtec SPM™ シール   
溶接せずに金属パイプをシーリング

ロクステックの革新的な新製品、SPMシ
ールをご紹介いたします。この特許取得
済みシーリングソリューションは溶接に
よる停止時間や費用をかけずに安全性
と運用信頼性を確保します。船上やオフ
ショア施設の火災、水害、ガス漏れから
金属製パイプを守る軽量ソリューション
です。

Flexible to pipe and structure  
シールは弾力性が高いEPDMラバーと耐
酸性のステンレススチール製フィッティン
グにより構成されています。スチール製

の甲板または隔壁の片側から迅速かつ簡
単に取り付けられます。6~15mmの構造
の厚さに対応可能です。
Roxtec SPMシールは金属製パイプの周囲
をきっちりと締め付け、シーリング内部の
不均等または不規則な開口部を密閉しま
す。完全な圧縮に達したことを示すインジ
ケーターは安全性と使いやすいデザイン
を示すほんの1例です。

NEW

BENEFITS

■ 迅速で簡単な取り付け

■ 柔軟性

■ 信頼性 

■  費用効率性

■ 認証された保護



Ensure safety onboard
Roxtec SPMシールは金属製パイプを溶接できない、または溶接を避けたい、推奨され
ない場所を火災、ガス漏れ、水害などから保護します。

クルーズライナー、貨客船、オフショアプラットフォーム、海洋構造物の内部など、安全
性や機能確保が必要なところに取り付けられます。

CERTIFIED PROTECTION*

 耐火性等級 (A-60)

 防水性 (1 BAR) 

 気密性 (0.67 BAR)

* 断熱材の仕様については、該当する船級の資 

 料をご参照ください。

迅速で簡単

■ 1体型

■ 片側からの取り付け

■ 非溶接ソリューション
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柔軟

■ 特許取得のテクノロジー

■ パイプサイズや不均等な開口 
 部に対応

■ スペースを節約する柔軟性
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費用効率性

■ 軽量

■ 溶接による停止時間がありま 
 せん

■ 溶接がないため塗装費用もあ 
 りません
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信頼性

■ 弾力性の高いラバー製

■ 耐酸性ステンレススチール

■ 完全圧縮インジケーター
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Learn more about the   
Roxtec SPM™ seal 
ロクステックのウェブサイトでこのシールのステップ毎の施工方法
や革新的な特徴を紹介するビデオをご覧ください。

また本製品の便利な情報や図面にもアクセスいただけます。
www.roxtec.com/spm

How it works

パイプをRoxtec SPMシールの中に通し、開口部に差
し込みます。シールはパイプまたは開口部の寸法に高
い許容性を有します。

開口部の内側にシールをフィットさせ、ボルトで締め
付けます。シールはパイプ周囲と開口部の内側を密
封し続けます。

インジケーターが完全な圧縮に達したことを知らせる
ため、施工と検査がシンプルです。

下記の例はRoxtec SPMシールの迅速かつ簡単な設置方法をご紹介します。

1 2 3



シール
パイプ外径 開口部径 重量

品番
 Ø (mm)  Ø (in)  Ø (mm)  Ø (in) (kg) (lb)

SPM 41 12-16 0.472 - 0.630 41-45 1.614-1.772 0.1 0.263 153052

SPM 54 19-23 0.748 - 0.906 53.5-57.5 2.106-2.264 0.2 0.441 153060

SPM 59 24-28 0.945 - 1.102 58.5-62.5 2.303-2.461 0.3 0.551 153064

SPM 62 27-31 1.063 - 1.220 61.5-65.5 2.421-2.579 0.3 0.573 153068

SPM 69 32-36 1.260 - 1.417 68.5-72.5 2.697-2.854 0.3 0.683 153072

SPM 81 41.4-45.4 1.630 - 1.787 81-85 3.189-3.346 0.5 1.014 153040

SPM 87 47-51 1.850 - 2.008 87-91 3.425-3.583 0.5 1.102 153076

SPM 92 52-56 2.047 - 2.205 92-96 3.622-3.779 0.5 1.168 153080

SPM 103 56.2-61.1 2.213 - 2.406 103-107 4.055-4.213 0.7 1.433 153084

SPM 119 72.2-76.9 2.843 - 3.028 119-123 4.685-4.843 0.8 1.720 153088

SPM 138 88-92 3.465 - 3.622 138-142 5.433-5.591 1.1 2.315 153056

SPM 157 107-111 4.213 - 4.370 157-161 6.181-6.339 1.2 2.734 153092

SPM 168 113-117 4.449 - 4.606 168-172 6.614-6.772 1.6 3.461 153096

SPM 196 138.5-143 5.453 - 5.630 196-200 7.717-7.874 1.9 4.255 153100

SPM 226 167-171 6.575 - 6.732 226-230 8.898-9.055 2.4 5.291 153104

SPM 279 218-222 8.583 - 8.740 279-283 10.984-11.142 3.0 6.702 153036

Roxtec International AB 
Box 540, 371 23 Karlskrona, SWEDEN 
PHONE +46 455 36 67 00, FAX +46 455 820 12 
EMAIL info@roxtec.com, www.roxtec.com
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Roxtec SPM™ シール 

roxtec.com 
で使用開始 

Roxtec Transit Designer™は無料のWebベースのエンジニア
リングツールです。プロジェクトリスクを軽減し、製品選択、
設計プロセス、購入、ケーブルとパイプ貫通部の取り付けをシ
ンプルにします。

Manage risk and 
save time


